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エアクリーナーカバーインサート

概略

キット番号

29400345、61300654、61300655、61300656、61300657、
61300658、61300900、61301025

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは
www.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリーページ(英
語版のみ)をご覧ください。

取り付け要件

このキットを正しく取り付けるためには、LOCTITE243MEDIUM
STRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT(LOCTITE243中強度スレッ
ドロッカーシーラント)(青)(99642-97)の購入が必要です。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは
正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場
合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハー
レーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してくださ
い。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負う
おそれがあります。(00308b)

キット内容:

「図1」、「図2」、「図3」、「表1」を参照してください。

インサートアタッチスクリュー(1)は本キット(キット
No.61300900を除く)に唯一含まれる交換用パーツです。

準備

1. 「図1」を参照。エアクリーナーカバー(B)から標準装備
(OE)インサートを外します。

a. トリムをカバーから引っ張りながら、刃の薄いパテナ
イフをトリム(3)とエアクリーナーカバーとの間に差し
込みます。

b. テープと粘着剤の残り全てをエアクリーナーカバーか
ら取り除きます。

注記
エアクリーナーカバー(B)およびガスケット(C)は、取り外す
必要はありません。

2. OEスクリュー(A)を取り外します。取り付け用に保管しま
す。

注記
「図3」を参照。インサート(ガスケットなし)の場合、OEス
クリュー(A)を取り外す必要はありません。

注記
Bare Aluminum Wheel Protectant (ベアアルミホイール保護剤)
ワイプ(93600063)は「RideFree」の文字部分に使用でき、腐
食に対する保護力を高めます。

取り付け

"LiveToRide"インサート

1. 「図1」を参照。消毒用アルコールと水とを50:50で混ぜ
た液体で(D)の部分を十分に清掃します。完全に乾燥させ
ます。

2. ガスケット(4)をトリムプレート(3)の裏面に合わせます。

注記
ガスケット(4)の位置がずれていないことを確認します。

3. DualLockファスナー(5)は、それぞれをトリムプレートに
組み付けたままにします。 各ファスナーの露出面の粘着
保護テープをはがします。

4. トリムプレート(3)がカバー(B)と揃っていることを目視
で確認します。ファスナーエリア(D)をしっかりと押さえ
ます。30秒間押さえます。

5. 既に外したOEスクリュー(A)を挿入します。汚れのないス
クリューのねじ部に、Loctite 243 Medium Strength
ThreadlockerandSealant(LOCTITE243中強度スレッドロッ
カーシーラント)(青)を数滴塗布します。スクリューを締
め付けます。

トルク:4.1–6.8 N·m(36–60 in-lbs)スクリュー

6. DualLockファスナーは装飾用インサート(2)に貼り付けた
ままにします。 各ファスナーの露出面の粘着保護テープ
をはがします。

7. 目で確認しながら装飾用インサートをトリムプレート(3)
に揃えます。ファスナーエリア(E)をしっかりと押さえま
す。30秒間押さえます。

8. スクリュー(1)を取り付ます。しっかりと締め付けます。

インサート(ガスケット付き)

1. 「図2」を参照。消毒用アルコールと水とを50:50で混ぜ
た液体で(D)の部分を十分に清掃します。完全に乾燥させ
ます。

注記
ガスケット(4)の位置がずれていないことを確認します。
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部品は責任を持って廃棄してください。



2. DualLockファスナー(5)を用いる場合、それぞれをトリム
プレートに組み付けたままにします。 各ファスナーの露
出面の粘着保護テープをはがします。

3. トリムプレート(3)がカバー(B)と揃っていることを目視
で確認します。ファスナーエリア(D)をしっかりと押さえ
ます。30秒間押さえます。

4. 既に外したOEスクリュー(A)を挿入します。汚れのないス
クリューのねじ部に、Loctite 243 Medium Strength
ThreadlockerandSealant(LOCTITE243中強度スレッドロッ
カーシーラント)(青)を数滴塗布します。スクリューを締
め付けます。

トルク:4.1–6.8 N·m(36–60 in-lbs)スクリュー

5. 装飾用インサート(2)をスクリュー(1)で取り付けます。
しっかりと締め付けます。

インサート(ガスケットなし)

1. 「図3」を参照。消毒用アルコールと水とを50:50で混ぜ
た液体で(D)の部分を十分に清掃します。完全に乾燥させ
ます。

2. 装飾用インサート(2)の内側にある粘着パッドの保護テー
プをはがします。

3. 目で確認しながら装飾用インサートをカバー(B)に揃えま
す。ファスナーエリア(D)をしっかりと押さえます。30秒
間押さえます。

キット61301025：

1. 「 図4 」を参照。トリムのデュアルロックは取り付けた
ままにします。

2. 粘着パッドの保護フィルムを剥がします。

3. ファスナーエリア(D)をしっかりと押さえます。30秒間押
さえます。

注記
インサートは整備・点検のために取り外せますが、24時間お
いてから取り外すようにしてください。

4. しっかり接着するまで24時間以上おいてから整備・点検
またはアラインメント調整のために取り外してください。

交換用パーツ
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図1。交換用パーツ、LivetoRideエアクリーナートリムキッ
ト
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図2。交換用パーツ、エアクリーナートリムキット(ガスケッ
ト付き)
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図3。交換用パーツ、エアクリーナートリムキット(ガスケッ
トなし)
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図4。サービスパーツ、RideFreeエアクリーナートリムキット

表1。交換用パーツ

部品番号詳細（数量）アイ
テム

10500039スクリュー、TORX®ヘッド(2)、
#8-36x1/4in長

1 10200552スクリュー、TORX®ヘッド(2)、
#8-36x1/4in.長(キット
29400345)

別売りなし装飾用インサート2
別売りなしトリムプレート3
別売りなしガスケット4
別売りなしDualLockファスナー5

キットには含まれない本文中記載のアイテム。
標準装備(OE)スクリューA
OEエアクリーナーカバーアッセンブリーB
OEエアクリーナーカバーガスケットC
斜線部を十分に清掃しますD
斜線部を十分に清掃しますE

注記
エアクリーナートリムキット(ガスケットなし)は、装飾用イ
ンサートにのみ付属します。

J06316 3/3


	概略
	キット番号
	適合モデル
	取り付け要件
	キット内容:

	準備
	取り付け
	"Live To Ride"インサート
	インサート(ガスケット付き)

	インサート(ガスケットなし)
	交換用パーツ

