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スマートフォンマウントキット

概要

キット番号

76000537、76000549、76000576、76000605、76000670

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご
参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャ
パン正規販売網店にお問い合わせください。

警告

インターコムのボリュームやその他のコントロールの調整
は、乗車前に済ませておき、運転中の調整は最低範囲とな
るように心がけてください。運転中にコントロールを調整
すると注意力が運転から逸れ、モーターサイクルのコント
ロールを失う原因となり、死亡事故や重大なケガにつなが
るおそれがあります。(00088b)

取り付け要件
警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キット
は正しく装着してください。自分で作業を行う事が難しい
場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りの
ハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼して
ください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重
傷を負う恐れがあります。(00308b)

このキットを正しく取り付けるには、追加でパーツやアク
セサリーを別途お買い求めいただく必要がある場合があり
ます。これらのパーツ等は、ハーレーダビッドソンジャパ
ン正規販売網店で別途お買い求めいただけます。

交換用パーツ

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

クランプマウントの取付
注記

モデルと年式によってクランプ(E)スクリューの寸法が異な
ります。SAEおよびメトリックスクリューがこのキットに含
まれています。スクリュー(4)の適切なスクリューを使用し
ます。

1. 「図1」を参照してください。クランプ(E)アッパース
クリューを取り外します。

2. マウントスペーサー(8)、クランプマウント(7)、プレー
ンワッシャー(5)およびスクリュー(4)を取り付けます。
完全に締め付けないでください。

3. クランプマウントを横に動かします。ロアクランプス
クリューを取り外します。

4. スペーサー(8)、クランプマウント(7)、オフセットワッ
シャー(6)を取り付けます。クランプの穴(E)に揃うよ
うに向きを合わせます。スクリュー(4)で固定します。

5. スクリューを次のトルク値で締め付けます 6.8–9 N·m
(60–80 in-lbs)。

スマートフォンホルダーの取付

1. スマートフォンマウントロックナット(3)をクランプマ
ウント(A)のボールに取り付けます。ロックナットのネ
ジ山がクランプマウントベースとは逆向きになってい
ることを確認します。

2. スマートフォンホルダー(1)のマウントソケット(D)を
クランプマウント(7)のボール部分(A)に取り付けます。
しっかり押しつけます。

3. スマートフォンマウントロックナット(3)をマウントソ
ケット(D)に緩く取り付けます。

4. スマートフォンホルダーを好みの位置に調整してくだ
さい。

5. スマートフォンマウントロックナットを締め付けます。
スマートフォンホルダーがしっかりと固定されていな
ければなりません。

動作

GalaxyまたはiPhone用スマートフォンホル
ダー

1. ラッチ(C)を外します。スマートフォンホルダーを開き
ます。

2. スマートフォンをホルダーに取り付けます。

3. スマートフォンホルダーを閉じます。ラッチ(C)を固定
します。

4. スマートフォンマウントロックナットがきつく締まっ
ていることを確認してください。

ユニバーサルスマートフォンホルダー
注記

ユニバーサルスマートフォンホルダーを使用すると、スマー
トフォンに電源コードを接続できます。電源コードを取り
付ける場合は、コードがケーブルストラップでしっかりと
固定されていることを確認してください。ハンドルバーが
問題なく左右いっぱいまで回ることを確認してください。

常に、走行前にスマートフォンが固定されていることを確
認してください。調整ノブとマウントロックナットの締め
付けを確認してください。

1. ホルダーの幅がスマートフォンの幅よりも若干広くな
るように調整ノブ(B)を緩めます。

2. スマートフォンをホルダーに取り付けます。

3. スマートフォンがしっかりと固定されるまで調整ノブ
(B)を締め付けます。

1/2
ハーレーダビッドソンのパーツおよびアクセサリーの多くはプラスチックと金属で作られているた

め、リサイクルが可能です。
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部品は責任を持って廃棄してください。



4. スマートフォンマウントロックナットがきつく締まっ
ていることを確認してください。

5. スマートフォンを取り外す際は、ノブ(B)を緩めます。

ケアおよびメンテナンス

必要に応じて、iPhoneおよびGalaxyホルダーの表面を温い
石鹸水を使用して拭いてください。

交換用パーツ
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図1。交換用パーツ:スマートフォンマウントキット

表1。交換用パーツ表

部品番号詳細(数量)項目キット
単品販売なしスマートフォンホルダー、Apple社のiPhone5および5S176000576
単品販売なしスマートフォンホルダー、Samsung社のGlaxayS3またはS4176000605
単品販売なしスマートフォンホルダー、Apple社のiPhone6176000670
単品販売なしスマートフォンホルダー、ユニバーサル2

76000549
単品販売なしスマートフォンマウントロックナット3
10200425スクリュー、M6x1.0x40mm(2)4

76000537

4033スクリュー、1/4-20x1-5/8(2)
6119ワッシャー、プレーン5
10600034ワッシャー、オフセット6
単品販売なしクランプマウント7
単品販売なしマウントスペーサー(2)8

本文中記載品目:
マウントボールA
調整ノブ(2)B
ラッチC
マウントソケットD
クランプE
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